
Spannzangen für JP-Spindeln
Collet for JP-Spindle

∅ d = Werkzeug
∅  d = Tool

∅ D = Welle
∅  D = Shaft

für Spindel
for spindle

Spannbereich
Clamping range

Art.-Nr.
Art.-No.

Anfrage 
Request 
(Q tit )

1/8" 1/4" JP/JS-60/80 ohne / without 31008-006

1/8" 6.0 mm JP/JS-60/80 ohne / without 31008-008

1/4" -- JP/JS-60/80 ohne / without 31008-005

3/16" 6.0 mm JP/JS-60/80 ohne / without 31008-069

2.0 mm 6.0 mm JP/JS-60/80 ohne / without 31008-078

3.0 mm 6.0 mm JP/JS-60/80 ohne / without 31008-001

4.0 mm 6.0 mm JP/JS-60/80 ohne / without 31008-007

5.0 mm 6.0 mm JP/JS-60/80 ohne / without 31008-068

6.0 mm -- JP/JS-60/80 ohne / without 31008-002

1/8" -- JP-130/JS-120 ohne / without 31008-004

1.0 mm 3.0 mm JP-130/JS-120 ohne / without 31008-009

1.5 mm 3.0 mm JP-130/JS-120 ohne / without 31008-010

2.0 mm -- JP-130/JS-120 ohne / without 31008-076

2.35 mm -- JP-130/JS-120 ohne / without 31008-079

2.5 mm -- JP-130/JS-120 ohne / without 31008-077

3.0 mm -- JP-130/JS-120 ohne / without 31008-003

Ringschlüssel
Ring spanner

für Spindel
for spindle

Art.-Nr.
Art.-No.

Anfrage 
Request 
(Q tit )

JP 60 JP/JS-60/80 18105-089

JP-130 JP-130/JS-120 18105-090
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